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CARACTERISTICI
Tip:




Ascensor hidraulic
Sarcină:
180 - 1600 kg în seria ”C” și 1000 kg în seria ”S”.
Capacitate:



4-13 persoane 
Viteză:




0,63 și 0,52 m/s. 

Cursă:




Până la 27 m.
Opriri:




10 opriri
Intrări:
O intrare, intrare dublă 180º, intrare dublă 90º și intrare triplă. 
CABINĂ
Model:




MP CARevolution, seriile C și D 
UȘI CABINĂ
Tip:




Automat. Telescopic 2 foi
Finisaj:




Finisaj din oțel inoxidabil (X02). 

UȘI PALIER
Tip:




Automat. Telescopic 2 foi
Finisaj:




Tablă vopsită RAL 7044
Rezistență la foc 

conform EN 81-58:


E120, EW60
CUTIE DE COMANDĂ CABINĂ
Model:




Coloană sau FUZIUNE cu MP CARevolution
Finisaj:




Oțel plastifiat 





(Opțional: Oțel inoxidabil (X02))
Buton:
Buton ignifugat mecanic din policarbonat și plastic aprins cu ajutorul unor led-uri   
(Opțional: Buton mecanic din oțel inoxidabil cu indicator luminos în formă de inel)
Indicator cabină:


Ecran LCD și TFT 





(Opțional: Ecran LED cu 2 cifre, 7 segmente) 
Siguranță:



Corpuri de iluminat de urgență și telefon.
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CUTIE COMANDĂ PALIER
Model:




P001, pe tocul ușii 
Finisaj:




Oțel inoxidabil (X02)
Buton:
Buton ignifugat mecanic din policarbonat și plastic aprins cu ajutorul unor led-uri.   

(Opțional: Buton mecanic din oțel inoxidabil cu indicator luminos în formă de inel)
Inscripționare:



Siglă neagră (laser)
PANOU DE COMANDĂ
Tip:




MP Selectiv sau Universal.
Amplasare:
În camera mașinii pentru cele din seria ”C”, locul liber din camera mașinii. 





În dulap pentru cele din seria ”S”. Finisaj tablă vopsită. 






Distanța recomandată până la 10 metri 
INSTALAȚIE ELECTRICĂ

Preasamblată cu conectori 
CENTRALINĂ



Bloc de valve electronic cu supapă ecologică





Salvare automată. 
TAMPOANE FUNDATURĂ

În poliuretan cu structură metalică inclusă 
GLISIERĂ



Trasă la rece / prelucrată





În conformitate cu ISO 7465
ACCESORII



Elemente de fixare pentru pereți de beton. 
PUTERE
Tensiune de alimentare: 

Trifazată 380 V
Iluminat: 



220 V
Frecvență: 



50 Hz

